
Каталог продукции



Преимущества РОССТ®ИН:
•  удобное территориальное расположение 
склада;
•  большой складской запас типовой продукции;
•  изготовление не типовой продукции от 2-х 
рабочих дней;
•  срок эксплуатации - более 10 лет.
Вся продукция РОССТ®ИН сертифицирована:
•  СПБ № ССПБ.RU.ОП073.Н.00201;
•  Сертификат Соответствия № РОСС RU.АВ.19.Н
00001;
•  СЭЗ № 77.МО.01.486.П.007479.01.09

Дымоходные системы РОССТ®ИН:
•  высококачественная нержавеющая сталь 
только аустенитного класса (AISI 304, 
AISI 316);
•  толщины стали: от 0,5 до 2мм;
•  диаметры труб: от 120 до 950мм;
•  толщина изоляции: от 30 до 100мм;
•  продольная сварка труб (безфальцевое 
соединение);
•  стыковка элементов “в раструб” 
(максимально плотное);
•  второй контур с использованием разных 
сталей (нержавеющая сталь, оцинкованная 
сталь, цветной металл);
•  производство разнообразных 
конструкций, креплений, опор и т.п.;
•  производство дымоходов для бань и печей 
из черной стали
толщиной до 2мм с термостойкой 
покраской;
•  изготовление “под заказ” от 2-х дней.
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Компания имеет опыт более 10 лет производства
дымоотводящих систем и комплектующих из нержавеющей 
стали. Квалифицированный персонал и современное 
оборудование позволяют Компании выпускать 
качественную продукцию и поставлять её в максимально 
короткие сроки. РОССТ®ИН - это Ваш надёжный партнер и 
взаимовыгодное сотрудничество.

Область применения дымоходных систем РОССТ®ИН:
дымоходы для каминов, печей, бань, барбекю, котлов,
промышленных котельных (модульных, стационарных),
работающих на различных видах топлива; вентиляционные
системы.





Одноконт
урные
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D h

150 150
180 150
200 150
230 150
250 150
300 150
350 150

 
  
D А В С

150 120 224 35
180 124 232 37
200 127 237 38
230 131 244 40
250 183 342 67
300 190 355 70
350 197 367 73

D А В С

150 158 270 76
180 164 281 81
200 168 288 84
230 175 298 88
250 229 391 126
300 239 408 134
350 250 426 141

D А В

150 198 168
180 209 168
200 217 168
230 227 168
250 285 218
300 303 218
350 321 218

Отвод 30°

Адаптер для котла

Отвод 45°

Отвод 90°
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Тройник 90°

Тройник 45° 

Тройник редукционный 90° 

Ревизия и заглушка

Од
но

ко
нт

ур
ны

е

    
  D А В С Е

  150 331 281 412 124
  180 367 317 455 134
  200 391 341 483 141
  230 428 378 525 152
  250 452 452 654 159
  300 512 512 724 177
  350 572 572 795 194
 

  
    D А В

    150 350 100
    180 380 100
    200 400 100
    230 430 100
    250 550 150
    300 600 150
    350 650 150

  
   D d A B

   150 100 300 100
   150 130 330 100
   180 130 330 100
   180 150 350 100
   200 150 350 100
   200 180 380 100
   230 180 380 100
   230 200 400 100
   250 180 480 150
   250 200 500 150

  
    D А В

    150 350 100
    180 380 100
    200 400 100
    230 430 100
    250 550 150
    300 600 150
    350 650 150
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Одноконт
урные

Переход с маленького диаметра на большой

Переход с большого диаметра на маленький 

Переход с круга на элипс

Переход с круга на короб
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D d h A

180 150 100 100
200 150 100 100
200 180 100 100
230 200 100 100
250 230 150 100
300 250 150 100
350 300 150 100

 
d D A

150 180 100
150 200 100
180 200 100
200 230 100
230 250 100
250 300 100
300 350 100

   
D А В h

160 110 200 150
180 120 240 150
190 120 250 200
200 130 250 200

   
D А В h

160 110 200 150
180 120 240 150
190 120 250 200
200 130 250 200
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Труба эллипс

Отвод эллипс 45° (книга)

Отвод эллипс 45° (сапог)

Од
но

ко
нт

ур
ны

е

 
  
  A B L 

  110 200 300, 500, 700, 1000
  120 240 300, 500, 700, 1000
  120 250 300, 500, 700, 1000
  130 250 300, 500, 700, 1000

  А В С E F

  200 110 51 123 210
  240 120 53 125 213
  250 120 53 125 213
  250 130 54 127 217

  А В С E F
 
  200 110 65 141 241
  240 120 71 150 256
  250 120 72 152 259
  250 130 72 152 259
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Короб

 
  
  A B L 

  110 200 300, 500, 700, 1000
  120 240 300, 500, 700, 1000
  120 250 300, 500, 700, 1000
  130 250 300, 500, 700, 1000
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Отвод короб (сапог)

Отвод короб (книга)

Тройник эллипс 45° 

Тройник эллипс 90°

Одноконт
урные

8

А В С E F D

200 110 346 583 141 200
240 120 351 583 141 200
250 120 351 583 141 200
250 130 356 583 141 200

 
A B C D

200 110 500 200
240 120 500 200
240 120 500 200
250 130 500 200
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А В С E F

200 110 51 123 210
240 120 53 125 213
250 120 53 125 213
250 130 54 127 217

А В С E F
 
200 110 65 141 241
240 120 71 150 256
250 120 72 152 259
250 130 72 152 259
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Зонт с искрогасителем

Зонт 

Дефлектор

Труба с шибером

     D h

     150 100
     180 100
     200 100
     230 100
     250 100
     300 150
     350 150
 

 
    D h А

    150 360 450
    180 384 480
    200 400 500
    230 424 530
    250 440 550
    300 480 600
    350 520 650

   
  D L 
  150 300 500 700 1000
  180 300 500 700 1000
  200 300 500 700 1000
  230 300 500 700 1000
  250 300 500 700 1000
  300 300 500 700 1000
  350 300 500 700 1000

Од
но
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нт

ур
ны

е
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     D h

     150 100
     180 100
     200 100
     230 100
     250 100
     300 150
     350 150
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Одноконт
урные

 Опорная консоль  проходная

Опорная пластина

Опорная консоль проходная усиленная

опора нижняя
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D А

150 230
180 260
200 280
230 310
250 330
300 380
350 430

D А

150 230
180 260
200 280
230 310
250 330
300 380
350 430
  

 
D А h

150 230 300-1000
180 260 300-1000
200 280 300-1000
230 310 300-1000
250 330 300-1000
300 380 300-1000
350 330 300-1000

D А

150 230
180 260
200 280
230 310
250 330
300 380
350 430
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Труба телескопическая двухконтурная 

Двухконтурная труба 

Отвод 30° 

Отвод 45° 

Дв
ух

ко
нт

ур
ны

е

  D  L
  150-210 300, 500, 700, 1000
  180-240 300, 500, 700, 1000
  200-260 300, 500, 700, 1000
  230-290 300, 500, 700, 1000
  250-310 300, 500, 700, 1000
  300-360 300, 500, 700, 1000
  350-410 300, 500, 700, 1000

    D  L

    150-210 350-550
    180-240 350-550
    200-260 350-550
    230-290 350-550
    250-310 350-550
    300-360 350-550
    350-410 350-550

   D  А В С

   150-210 128 239 39
   180-240 132 247 41
   200-260 185 345 67
   230-290 189 352 69
   250-310 192 357 71
   300-360 198 370 74
   350-410 205 382 77

  
  D  А В С

  150-210 171 291 85
  180-240 177 302 90
  200-260 231 394 128
  230-290 237 405 132
  250-310 241 412 135
  300-360 252 430 143
  350-410 262 447 150
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Тройник 45°

Отвод 90°

Тройник 90°

Ревизия с крышкой и хомутом

Двухконт
урные
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D  А В

150-210 220 168
180-240 231 168
200-260 288 218
230-290 299 218
250-310 307 218
300-360 325 218
350-410 343 218

D  А В С Е

150-210 403 353 497 145
180-240 440 390 539 156
200-260 464 464 668 163
230-290 500 500 710 173
250-310 524 524 738 180
300-360 585 585 809 198
350-410 645 645 880 216

D  А В

150-210 410 100
180-240 440 100
200-260 560 150
230-290 590 150
250-310 610 150
300-360 660 150
350-410 710 150

D  А

150-210 470
180-240 500
200-260 620
230-290 650
250-310 670
300-360 720
350-410 770
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Труба двухконтурная, эллипс 

Взрывной клапан

Тройник двухконтурный, эллипс 90°   

Заглушка одноконтурная

Дв
ух

ко
нт

ур
ны

е

  
A  B  L 

110/170 200/260 300, 500, 700, 1000
120/180 240/300 300, 500, 700, 1000
120/180 250/310 300, 500, 700, 1000
130/190 250/310 300, 500, 700, 1000

 A  B  C D

 200/260 110/170 560 200-260
 240/300 120/180 560 200-260
 250/310 120/180 560 200-260
 250/310 130/190 560 200-260

  
      D А

      150 55
      180 55
      200 55
      230 55
      250 55
      300 55
      350 55
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Конусный оголовок

Заглушка двухконтурная

Зонт заглушка

Дефлектор двухконтурный

Двухконт
урные
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D А

150 55
180 55
200 55
230 55
250 55
300 55
350 55

D  h

150-210 50
180-240 100
200-260 100
230-290 150
250-310 150
300-360 200
350-410 200

D h

150-210 100
180-240 100
200-260 100
230-290 150
250-310 150
300-360 150
350-410 150

D h А

150 360 450
180 384 480
200 400 500
230 424 530
250 440 550
300 480 600
350 520 650
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 Опорная консоль проходная изолированная 

Опорная пластина изолированная

 Опорная консоль проходная усиленная изолированная

Опора изолированная нижняя

Дв
ух

ко
нт

ур
ны

е

    D  А

    150-210 290
    180-240 320
    200-260 340
    230-290 370
    250-310 390
    300-360 440
    350-410 490

    D  А

    150-210 290
    180-240 320
    200-260 340
    230-290 370
    250-310 390
    300-360 440
    350-410 490

  
   D  А h

   150-210 290 300-1000
   180-240 320 300-1000
   200-260 340 300-1000
   230-290 370 300-1000
   250-310 390 300-1000
   300-360 440 300-1000
   350-410 490 300-1000
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    D  А

    150-210 290
    180-240 320
    200-260 340
    230-290 370
    250-310 390
    300-360 440
    350-410 490
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Стеновое крепление усиленное

Стеновое крепление

Вращающееся крепление

Потолочная пластина

Крепления
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D А

150 50
180 50
200 50
230 50
250 50
300 50
350 50

D А

150 50
180 50
200 50
230 50
250 50
300 50
350 50

D А

150 100
180 100
200 100
230 100
250 100
300 100
350 100

D А В

150 250 30
180 280 30
200 300 30
230 330 30
250 350 30
300 400 30
350 450 30
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Опорная консоль усиленная

 Опорная консоль 

Кольцо растяжки 

Консольные уголки

 
     D  А

     150 270
     180 300
     200 320
     230 350
     250 370
     300 420
     350 470

     D  А

     150 100
     180 100
     200 100
     230 100
     250 100
     300 100
     350 100Кр

еп
ле

ни
я
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     D  А

     150 270
     180 300
     200 320
     230 350
     250 370
     300 420
     350 470

    A  B
    200 400 - 600
    300 500 - 700
    500 500 -1000
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Заглушка  для отвода конденсата

Заглушка для прочистки

Хомут с червячным соединением

Хомут широкий с червячным соединением

Комплект
ующ

ие
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D А

150 55, 70, 80
180 55, 70, 80
200 55, 70, 80
230 55, 70, 80
250 55, 70, 80
300 55, 70, 80
350 55, 70, 80

 
D  А

150 55, 70, 80
180 55, 70, 80
200 55, 70, 80
230 55, 70, 80
250 55, 70, 80
300 55, 70, 80
350 55, 70, 80
  

D А

150 38
180 38
200 38
230 38
250 38
300 38
350 38

D А

150 90
180 90
200 90
230 90
250 90
300 90
350 90
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Шибер съемный

Адаптер печи с шибером

Шибер съемный с противовесом

Крышный зонт
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Комплект
ующ

ие

D L

150 500
180 500
200 500
230 500
250 500
300 500
350 500

D h

150 120
180 120
200 120
230 120
250 160
300 160
350 160

D h
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200 120
230 120
250 160
300 160
350 160
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Пр
им

ер
ы 

сб
ор

ки Зонт с искрогасителем

Юбка-фартук

Проход через крышу
конусный

Потолочная
пластина

Заглушка
одноконтурная

Труба 
одноконтурная

Конусный оголовок

Юбка-фартук

Проход через крышу
прямой

Хомут

Труба двухконтурная

Двухконтурный тройник 90°

Двухконтурный
отвод 90°

Ревизия и заглушка

Заглушка для отвода
конденсата
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Вариант 1

Вариант 2



Примеры сборки

Опорная консоль
проходная

изолированная
усиленная

Отвод 90°
одноконтурный

Одноконтурная
труба

Опора
изолированная

нижняя

Стеновое крепление
усиленное

Зонт

Крышное крепление

Вращающееся крепление

Стеновое крепление

Тройник 45° двухконтурный

Опорная консоль

22

Вариант 4

Вариант 3
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Современные стеклопластиковые трубы для дымоходов 

отопительных приборов и вентиляционных каналов.

Материал FuranFlex представляет 
собой укрепленную 
стекловолокнами, твердеющую 
при высокой температуре 
искусственную смолу, так 
называемый композит. Он более 
коррозиестойкий, чем 
нержавеющая сталь. В дымовых 
газах длительно переносит  
температуру до 250°С, а 
кратковременно даже более 
высокую.

пленка-термопласт

слой композит

текстильный кожух

ПРЕИМУЩЕСТВА FURANFLEX:
- используется  для  дымоходов  любого  диаметра  и  
любой  длины  (может быть
разного диаметра в одной трубе)
-  принимает любую форму сечения дымохода (может 
быть различного сечения:
круг, квадрат, эллипс)
-  не  имеет  ни  стыков,  ни  швов,  что позволяет 
восстанавливать   газоплотность
канала (исключает попадание газов в помещение и 
падение давления в канале)
-  сохраняет  полезное  сечение  канала  (т. е.  материал   
раскрывается  по  всему
периметру, уменьшая площадь канала только на саму 
толщину полимера, которая
составляет 2-3мм)
-  гладкая внутренняя поверхность позволяет   газам  
быстро уходить  в атмосферу,
не   успевая   значительно   охлаждаться,   что   
напрямую   ведет   к   уменьшению
количества   образующегося конденсата внутри трубы
-  позволяет осуществлять монтаж дымоходов с 
уклонами до 45°
-  обеспечивает     хорошую     тягу    (как    следствие,    
высокая    эффективность
работы котла)
-  утепляет  дымоход  благодаря  низкому   
коэффициенту   теплопроводности
-  обладает высокой механической прочностью
-  коррозиестойкий
-  тепло- и холодостойкий
-  водо- и паронепроницаемый
-  экологически чистый продукт

труба нержавеющая
потолочная пластина

FURANFLEX

тройник

стеновое крепление

ревизия и заглушка

заглушка отвода конденсата

Классическая схема дымохода FuranFlex для котлов 
отопления:
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полимерный вкладыш
FuranFlex вводится

в газоход

устанавливается  тройник из
нержавеющей  стали, соеди-
няющий  котельное обору-
дование с дымовой трубой

в газоход

подключается
парогенератор

снизу от парогенератора
в рукав подается  пар;

материал  раздувается,
по сечению дымохода

монтаж дымохода по
технологии FuranFlex

закончен

на нижнюю часть дымохода
закрепляется заглушка

отвода конденсата

по окончании монтажа
выступающие концы
FuranFlex обрезают

после термообработки
(1-5ч)  труба   FuranFlex

затвердевает

Диапазон рабочих температур, t°C         от -50 до +250 
Топливо                                                      газ, масло
Толщина материала, мм          2,0
Диаметр, мм           от 80 до 900
Объемная масса, г/см³         1,5
Прочность на разрыв, Н/мм²                     400
Коррозиестойкость для кислот, рН       1-7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
FURANFLEX:

Благодаря своей уникальности, FuranFlex может быть установлен как в новый дымоход, так и 
использоваться для ремонта уже существующего дымохода.

Коллективный дымоход в 
многоквартирном жилом 
доме

Вентиляционный канал в 
жилом доме

Промышленная 
металлическая труба с 
внутренней футеровкой 
FURANFLEX

Многоствольная 
промышленная дымовая 
труба с трубами 
FURANFLEX



Содержание
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• О компании

• Одноконтурные

3. Труба одноконтурная
 Муфта раздвижная
 Гильза п/п
 Гильза м/м
4. Адаптер для котла
 Отвод 30°
 Отвод 45°
 Отвод 90°
5. Тройник 45°
 Тройник 90°
 Тройник редукционный 90°
 Ревизия и заглушка
6. Переход с большого диаметра на маленький
 Переход с маленького диаметра на большой
 Переход с круга на эллипс
 Переход с круга на короб
7. Труба эллипс
 Короб
 Отвод эллипс 45° (книга)
 Отвод эллипс 45° (сапог)
8. Отвод короб 45° (книга)
 Отвод короб 45° (сапог)
 Тройник эллипс 45°
 Тройник эллипс 90°
9. Зонт
 Зонт с искрогасителем
 Дефлектор
 Труба с шибером
10. Опорная пластина
 Опорная консоль проходная
 Опорная консоль проходная  усиленная
 Опора нижняя

• Двухконтурные

11. Двухконтурная труба
 Труба телескопическая двухконтурная
 Отвод 30°
 Отвод 45°
12. Отвод 90°
 Тройник 45°
 Тройник 90°
 Ревизия с крышкой и хомутом

13. Взрывной клапан
 Труба двухконтурная эллипс
 Тройник двухконтурный эллипс 90°
 Заглушка одноконтурная
14. Заглушка двухконтурная
 Конусный оголовок
 Зонт заглушка
 Дефлектор двухконтурный
15. Опорная пластина изолированная
 Опорная консоль проходная изолированная
 Опорная консоль проходная усиленная изолированная
 Опора изолированная нижняя

• Крепления

16. Стеновое крепление
 Стеновое крепление усиленное
 Вращающееся крепление
 Потолочная пластина
17. Опорная консоль
 Опорная консоль усиленная
 Кольцо растяжки
 Консольные уголки

• Комплектующие

18. Заглушка для прочистки
 Заглушка для отвода конденсата
 Хомут с червячным соединением
 Хомут широкий с червячным соединением
19. Проход через крышу прямой
 Проход через крышу конусный
 Проход – короб
 Юбка – фартук
20. Адаптер печи
 Шибер съемный
 Шибер съемный с противовесом
 Крышный зонт

• Примеры сборки
• Стеклопластиковые трубы

• Содержание
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